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Vägbom

Det naturliga alternativet till en metallbom

Den klassiska, enkla vägbom-
men passar bra på många plat-
ser – ex. om man vill spärra av 
en tillfartsväg för obehöriga for-
don eller om man vill att en färd-
väg bara ska vara öppen under 
vissa perioder.

En vägbom i trä är prisvärd och 
smälter bättre in i miljön än me-
tallbommar när den ska monte-
ras i eller kring naturområden. 
Denna vägbom kommer att har-
monisera med omgivningar.

Bommen monteras med ett 

skräddarsytt beslagsset bestå-
ende av robusta, varmgalvanise-
rade beslag.

Vägbommen monteras efter 
önskemål på tryckimpregnerade 
stolpar eller stolpar i robinieträ. 
Vi använder våra välkända Poda 
Stängselstolpar, som är tillver-
kade i furu och är tryckimpeg-
nerade i bästa träskyddsklass. 
Vi ger 20 års garanti på Poda 
Stängselstolpar.

Som ett särskilt miljövänligt al-
ternativ rekommenderar vi Poda 

Ekostolpar. Dessa stolpar är till-
verkade i minimalt förarbetad 
robinie, vilket ger dem ett rustikt 
utseende. Hållbarheten är också 
bra – bättre än ex. ek, se de eta-
blerade standarderna.

Vägbommen är låsbar i både öppet och 
stängt läge. Byglarna på grindklinkan 
förhindrar skador vid närkontakt.
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Tekniska specifikationer 

Tillverkad i tryckimpregnerad gran

Längd: 450 cm (kan avkortas till 300 cm) 

Monteringshöjd: ca. 110 cm.

Bommen har en höjd på 95 mm. Den runda profilen är kantskuren på båda sidorna till en tjocklek på 70 mm. 

Vägbommen levereras i 2 delar med bultar för fogning på mitten.

Artikelnummer 

Vägbom. Exkl. beslag, bär- och anslagsstolpar

518451     Vägbom

Beslag
59027     Beslagsset för vägbom

Bär- och anslagsstolpar. Exempel med tryckimpregnerade stolpar:
314250    Poda Stängselstolpar Ø14x250 cm
314200    Poda Stängselstolpar Ø14x200 cm (2stk.)

Hänglås 
195421     Hänglås med kod


