
 

 

 

 

 

Rovdjursstängsel typ I-120 
 

Ca 120 cm 

30,5 cm 

Max. 8 m 

Rovdjursstängsel typ I-120 är ett kombinerat får- och vargstängsel som håller fåren inne samtidigt som det effektivt håller vargar ute. 

 

Stängslet är konstruerat med ett 10-tråds nätstängsel som är kompletterat med eltrådar såväl invändigt som utvändigt. På mark med 

ringa elektrisk ledningsförmåga etableras en konstgjord jordledare som förbättrar den elektriska effekten. 

 

Nätet monteras invändigt på obehandlade, halvskurna Ekostolpar (robinie) eller rundsvarvade, tryckimpregnerade stolpar. Den 

förväntade livslängden är 20 år, och behovet av underhåll är minimalt. Växtlighet vid eltrådarna bör trimmas. 
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A: Supernet® 116 cm/10/30 

B: SuperWire Ø 2,5 mm high tensile 

C: Ekostolpe® ½ Ø 10–12 x 210 cm FSC® 100 % 

eller Stängselstolpe Ø 8 x 200 cm NTR-A 

D: Avståndsisolator fastsatt i nätet 

E: SuperWire Ø 3,5 mm high tensile 

Ca 30 cm 

Supernet® med Ø 2,5 mm härdad 

tråd och förstärkt knut 
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På jord med låg elektrisk 

ledningsförmåga etableras en 

konstgjord jordledare som ökar 

den elektriska effekten 

E 

Jordspett för ca 

var 100 m 


