
 

 

 

 

 

Rovdjursstängsel typ I-142 
 

Ca 145 cm 

Ca 4 m 

Rovdjursstängsel typ I-142 är en robust och hållbar lösning för områden där hästar och föl riskerar angrepp och 

besvär från djur som varg, järv, vildsvin och grävling. Stängslet tål stor belastning och maskorna i nätet är så små 

och kraftfulla att hästarna inte kan skadas av eller fastna i stängslet. 

  

Stängslet består av ett nät av typen Multinet®, som monteras invändigt på stolparna. Utvändigt håller två 

strömförande trådar rovdjuren på avstånd och överst sitter en tråd av typen Hippolux, som förhindrar 

hästarna från att komma i kontakt med nätet och vargar från att hoppa över. 

A 
B 

A: Multinet® 120 cm / 13 / 5 

B: Ekostolpe® ½ Ø 11–13 x 250 cm FSC® 100 % 

eller Stängselstolpe Ø 10 x 250 cm NTR-A 

C: 8 mm Hippolux stängseltråd 

D: Heavy duty avståndsisolator 16 cm 

E: Superwire 2,5 mm high tensile 

F: Superwire 3,5 mm high tensile 

Multinet® med 2,5 mm high tensile-tråd, 5 x 10 cm maskor och den 

kraftfulla korsknuten, som är fri från vassa trådändar. De härdade, 

vertikala och genomgående trådarna förhindrar nätet från att kollapsa. 
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Ca 40 cm 

I mark med låg elektrisk 

ledningsförmåga etableras 

en konstgjord jordledare som 

ökar den elektriska effekten. 

Jordspett för ca var 

100 m, förbundna 

med 3,5 mm 
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